
Key Benefits:

Flettner® F3000™

Rotary Ventilator

Manufacturers of the original wind-powered ventilator
Hersteller des originalen umweltfreundlichen, windbetriebenen Lüfters
Fabricantes del primer ventilador eólico ecológico
Fabricants du ventilateur éolien original respectueux de l’environnement
I produttori del ventilatore ecologico originale azionato dal vento
Fabrikanten van de originele milieuvriendelijke windaangedreven ventilator
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Since 1931

Versatile, Reliable, Simple

Patented dimple design for better airflow 
and less drag
Improved performance to the F2000
Faster start-up speed
Easier installation
Simplified shutter
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Evolutionary Enhancement

Introducing the new Flettner® F3000™, 
with enhanced design features, improved 
performance and easier installation.

The new patented dimple design with 
registrations held in all key global markets 
delivers improved aerodynamic performance 
and greater extraction rates.  The F3000™ has 
been developed to maximise rotational efficiency 
and torque to produce powerful extraction rates, 
making it the best performing wind-powered 
ventilator of its size.

The F3000™ is also much simpler to install. 
With only two main parts, a rotor assembly 
and a shutter, installation times have been 
reduced by 50% and it can be installed by one 
person. Detailed installation instructions are 
available alongside a sticker template, which 
can be applied to the roof to easily cut the holes 
required.

As you would expect from Flettner®, quality and 
reliability come as standard. The F3000™ has 
been rigorously tested and validated externally in 
wind-tunnel and real-world environments to ensure 
a fit and forget solution. From the grades and 
composition of the plastics, through to the highest 
quality stainless steel in the shaft and bearings, you 
can rely on Flettner®. 

For vehicles which have an inner lining, an adaptor 
is available to bridge the gap between the outer 
skin and the inner lining. The adaptor allows the 
F3000™ to be fitted to vehicles which have 
double-skinned roofs and acts as a rigid bridge 
between the inner lining and the shutter. If the 
lining is thin, it’s possible to recess the shutter in 
the lining and install as normal.

The F3000™ is available in black or white and only 
with Flettner® can you get a lifetime warranty to 
give you full confidence and peace of mind. 

The classic Flettner® F2000™ just got better!



Features & Benefits
Enhancements that make a difference

5 Simplified
Integrated rotor and base assembly 
minimises user installation errors.

1 Improved
Improved extraction and airflow 
performance with the new patented dimple 
design.

6 Predictable
A more efficient manufacturing process 
ensures a consistent spin performance.

2 Performance
Less drag delivers a minimum 20% 
performance increase over the F2000™ in 
extraction and airflow.

7 Lifespan
Top cap does not need to be removed to 
prevent misuse and extend lifespan.

3 Design
Aerodynamic design supports improved 
start‑up rotation at lower wind speeds.

8 Familiarity
The benefits you’re used to with 
Flettner®. Eco-friendly and power free, no 
maintenance and quiet operation. 

4 Save Time
One‑person installation with installation 
time reduced by up to 50%.
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The larger lozenge-shaped shutter uses the same 
design as the Flettner® Slimline LPV™ to support 
the performance improvements. 

•	 One unit with integrated gasket.
•	 Ideal for difficult rib installations. 
•	 Easy to install with four bolts.
•	 Grill can be open or closed.

Improved Shutter
Lozenge-shaped shutter for improved airflow.

238mm(9.37”)

110m
m

(4.33”)
32m

m
 

(1.26”)

Base

Rotor

Roof

Shu�er

Screws
5mm (0.2”) 

Like the Flettner® TCX-2™, there is a standard and narrow base option. The Flettner® F3000™ standard 
base can be fitted to vehicles with ribbed roofs provided that the gap between each rib is at least 
145mm (5.71”).  The Flettner® F3000™ narrow base can be fitted to roofs where the gap between each 
rib is at least 108mm (4.25”).

Flexible Application
Standard & Narrow Base Versions

Standard Base Narrow Base
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Roof Locations
On a ribbed roof, the F3000™ can be installed in the valley or on top of a rib. 
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World Leader

Flettner® is the world leader in wind-powered 
ventilation technology. Known for unrivalled 
reliability and exceptional durability, Flettner® 
ventilators operate successfully in extreme 
conditions-from tropical storms to Antarctic cold. 

With global patent registrations and decades 
of engineering heritage, Flettner® products are 
trusted by fleets, converters, end-users and 
specialists worldwide.

Unrivalled Reliability

•	 Powerful
•	 Tough
•	 Durable 
•	 Dependable 
•	 Cost-effective
•	
•	

Applications

Flettner® rotary ventilators are suitable for a wide variety of applications including vehicles, properties, 
mobile structures and bespoke installations.

You may find a Flettner® product installed on the following applications:

•	 Commercial vans and delivery vehicles
•	 Vehicles transporting chemicals, fuels, or gas cylinders
•	 Mobile workshops, utility fleets and welfare vehicles
•	 Recreational vehicles, caravans and camper conversions
•	 Animal transport, horseboxes, and rescue vehicles
•	 Static cabins, kiosks, storage units and remote buildings

Diverse & Versatile
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Technical Specifications
Diameter: 226mm (8.9”) 
Height: 105mm (4.13”)
Standard Base Width: 145mm (5.71”)
Narrow Base Width: 108mm (4.25”) 
Shutter Length: 238mm (9.37”)
Shutter Width: 110mm (4.33”)
Shutter Height: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Air Extraction

CM - Cubic Metre (m³)
CF - Cubic Foot (ft³)

The air extraction rates were measured using an F3000™ standard ventilator mounted on the roof of a Ford Transit L2 H2, which was 
driven at various speeds on a test track to ensure real-world authenticity.  The track testing was independently witnessed by SGS United 
Kingdom Ltd. The F3000™ has also been rigorously tested in a wind-tunnel. Air extraction rates may vary according to the positioning of 
the ventilator on the vehicle, size of the vehicle and weather conditions. Please ensure that the air extraction rate achieved is adequate for 
your application and refer to local regulations for airflow requirements. For some applications, consider installing multiple roof vents and 
floor vents. 

F3000™ Black Narrow Base – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Black Standard Base – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ White Narrow Base – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ White Standard Base – I-VE-F3000-WHITE-STD 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5 10 20 30 40 50 60 70
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Independently witnessed by SGS United Kingdom Ltd
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F3000™ Standard Base Weight: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Narrow Base Weight: 647g (22.82 oz)
 

Product Codes



Amélioration Positive

Découvrez le nouveau Flettner® F3000™, doté 
d’une conception améliorée, de performances 
accrues et d’une installation simplifiée.

Sa nouvelle conception à alvéoles brevetée, 
enregistrée sur tous les principaux marchés 
mondiaux, offre une aérodynamique optimisée 
et un débit d’extraction supérieur. Le F3000™ a 
été conçu pour maximiser l’efficacité de rotation 
et le couple, garantissant ainsi une extraction 
puissante et en faisant le ventilateur mécanique 
le plus performant de sa catégorie.

Le F3000™ est également beaucoup plus simple 
à installer. Composé de seulement deux pièces 
principales (un rotor et une grille réglable), son 
installation est deux fois plus rapide et peut être 
réalisée par une seule personne. Des instructions 
d’installation détaillées et un gabarit autocollant 
sont fournis pour découper facilement les 
ouvertures nécessaires sur le toit.

Comme toujours avec Flettner®, la qualité 
et la fiabilité sont de série. Le F3000™ a été 
rigoureusement testé et validé en soufflerie et 
en conditions réelles pour une installation simple 
et durable. De la qualité et de la composition des 
plastiques à l’acier inoxydable haut de gamme 
de l’axe et des roulements, vous pouvez faire 
confiance à Flettner®.

Pour les véhicules équipés d’une garniture 
intérieure, un adaptateur permet de combler 
l’espace entre la tôle extérieure et la garniture. 
Cet adaptateur permet d’installer le F3000™ sur 
les véhicules à double paroi et assure une liaison 
rigide entre la garniture intérieure et la grille. Si la 
garniture est fine, il est possible d’encastrer la grille 
et de procéder à une installation classique.

Le F3000™ est disponible en noir ou en blanc et 
seul Flettner® offre une garantie à vie pour une 
tranquillité d’esprit totale.

Le modèle classique Flettner® F2000™ s’améliore encore !  



Caractéristiques et Avantages
Des améliorations qui font la différence 

5 Simplicité
L’assemblage intégré du rotor et de la 
base minimise les risques d’erreur lors de 
l’installation.

1 Améliorées
Extraction et flux d’air optimisés grâce à la 
nouvelle conception brevetée.

6 Performances Constantes
Un processus de fabrication plus efficace 
garantit des performances de rotation 
optimales.

2 Performances Accrues
Une résistance réduite offre un gain de 
performance d’au moins 20 % par rapport 
au F2000™ en termes d’extraction et de 
flux d’air.

7 Durée de vie Prolongée
Le capuchon supérieur n’a pas besoin d’être 
retiré, ce qui évite toute mauvaise utilisation 
et prolonge la durée de vie de l’appareil.

3 Conception
Aérodynamique favorisant une rotation 
optimale même par vent faible.

8 Familiarité
Retrouvez tous les avantages Flettner® : 
fonctionnement écologique, sans énergie, 
sans entretien et silencieux.

4 Gain de Temps
Installation par une seule personne, avec un 
temps d’installation réduit jusqu’à 50 %.
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La grille rectangulaire plus large reprend la 
conception de la Flettner® Slimline LPV™ pour 
optimiser ses performances.

•	 Une seule unité avec joint intégré.
•	 Idéal pour les installations sur toits 

complexes.
•	 Installation facile avec quatre boulons.
•	 Grille utilisable ouverte ou fermée.

Grille Améliorée
Grille d’aération rectangulaire pour une meilleure circulation de l’air.  

238mm(9.37”)
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Rotor
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5mm (0.2”) 

Comme le Flettner® TCX-2™, il existe une option de base standard et une option de base étroite. La 
base standard du Flettner® F3000™ peut être installée sur les véhicules à toit nervuré, à condition 
que l’écart entre chaque nervure soit d’au moins 145 mm (5,71 pouces). La base étroite du Flettner® 
F3000™ peut être installée sur les toits dont l’écart entre les nervures est de 108 mm (4,25 pouces).

Application Flexible
Versions à base standard et à base étroite

Base Standard Base Étroite
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Emplacements Sur Le Toit
Sur un toit à nervures, le F3000™ peut être installé dans le creux ou sur le 
dessus d’une nervure. 
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Leader Mondial

Flettner® est le leader mondial des technologies 
d’aération mécanique. Reconnus pour leur 
fiabilité inégalée et leur durabilité exceptionnelle, 
les ventilateurs Flettner® fonctionnent avec 
succès dans des conditions extrêmes, des 
tempêtes tropicales au froid antarctique.

Grâce à ses brevets internationaux et à son 
expertise de plusieurs décennies en ingénierie, 
les produits Flettner® sont plébiscités par les 
gestionnaires de flottes, les transformateurs, les 
utilisateurs finaux et les spécialistes du monde 
entier.

Fiabilité Inégalée

•	 Puissants
•	 Robustes
•	 Durables
•	 Fiables
•	 Économiques

Applications

Les ventilateurs rotatifs Flettner® conviennent à une grande variété d’applications, notamment les 
véhicules, les bâtiments, les structures mobiles et les installations sur mesure.

Vous pouvez trouver un produit Flettner® installé dans les applications suivantes:

•	 Fourgonnettes et véhicules de livraison
•	 Véhicules transportant des produits chimiques, des carburants ou des bouteilles de gaz
•	 Ateliers mobiles, flottes utilitaires et véhicules d’assistance sociale
•	 Véhicules de loisirs, caravanes et camping-cars aménagés
•	 Transport d’animaux, vans pour chevaux et véhicules de secours
•	 Chalets fixes, kiosques, entrepôts et bâtiments isolés

Diverses et Polyvalentes
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Spécifications Techniques
Diamètre: 226mm (8.9”) 
Hauteur: 105mm (4.13”)
Largeur de la base standard: 145mm (5.71”)
Largeur de la base étroite: 108mm (4.25”) 
Longueur de la grille: 238mm (9.37”)
Largeur de la grille 110mm (4.33”)
Hauteur de la grille: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Extraction D’Air

CM - Mètre cube (m³)
CF - Pied cube (ft³)

Les taux d’extraction d’air ont été mesurés à l’aide d’un ventilateur standard F3000™ monté sur le toit d’un Ford Transit L2 H2, qui a 
été conduit à différentes vitesses sur une piste d’essai afin de garantir l’authenticité des conditions réelles. Les essais sur piste ont été 
supervisés de manière indépendante par SGS United Kingdom Ltd. Le F3000™ a également été rigoureusement testé en soufflerie. 
Les taux d’extraction d’air peuvent varier en fonction de l’emplacement du ventilateur sur le véhicule, de la taille du véhicule et des 
conditions météorologiques. Veuillez vous assurer que le taux d’extraction d’air obtenu est adapté à votre application et vous référer aux 
réglementations locales en matière d’exigences de circulation d’air. Pour certaines applications, envisagez d’installer plusieurs évents de toit 
et évents de sol.

Codes Produits
F3000™ Base Étroite Noire – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Base Standard Noire – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ Base Étroite Blanc – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ Base Standard Blanc – I-VE-F3000-WHITE-STD 
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Certifié par un organisme indépendant, SGS United Kingdom Ltd.
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F3000™ Poids de base standard: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Poids de base étroit: 647g (22.82 oz)
 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5



Evolutionäre Verbesserung

Wir präsentieren den neuen Flettner® F3000™ 
– mit optimiertem Design, verbesserter Leistung 
und einfacherer Installation.

Das neue, patentierte Flügeldesign, registriert 
in allen wichtigen Weltmärkten, sorgt für 
verbesserte Aerodynamik und erhöhte 
Saugleistung. Der F3000™ wurde für maximale 
Rotationseffizienz und maximales Drehmoment 
entwickelt und ist der leistungsstärkste Ventilator 
seiner Größenklasse.

Auch die Installation des F3000™ ist deutlich 
einfacher. Mit nur zwei Hauptkomponenten – 
einer Rotoreinheit und einem Gitter – reduziert 
sich die Installationszeit um 50 %. Die Installation 
kann von einer Person durchgeführt werden. 
Eine detaillierte Installationsanleitung und 
eine Bohrschablone zum einfachen Vorbohren 
der benötigten Löcher sind im Lieferumfang 
enthalten.

Wie Sie es von Flettner® gewohnt sind, gehören 
Qualität und Zuverlässigkeit zum Standard. Der 
F3000™ wurde umfassend im Windkanal und 
unter realen Bedingungen getestet und validiert, 
um eine wartungsfreie Lösung zu gewährleisten. 
Von der Qualität und Zusammensetzung 
der verwendeten Kunststoffe bis hin zum 
hochwertigen Edelstahl in Welle und Lagern – auf 
Flettner® können Sie sich verlassen.

Für Fahrzeuge mit Innenausstattung ist ein Adapter 
erhältlich, der den Spalt zwischen Exterieur und 
Interieur schließt. Dieser Adapter ermöglicht 
die Montage des F3000™ auch bei Fahrzeugen 
mit doppelwandigem Dach und gewährleistet 
eine stabile Verbindung zwischen Interieur und 
Lüftungsgitter. Bei Fahrzeugen mit dünnerem 
Interieur kann der Lüftungsgitter in die Verkleidung 
eingelassen und wie gewohnt montiert werden.

Der F3000™ ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. 
Nur Flettner® bietet eine lebenslange Garantie für 
absolute Sicherheit und sorgenfreien Betrieb.

Der klassische Flettner® F2000™ ist jetzt noch besser! 



Funktionen und Vorteile
Verbesserungen die den Unterschied machen

5 Vereinfachte 
Die integrierte Rotor- und Basiseinheit 
minimiert Installationsfehler.

1 Verbesserte
Verbesserte Absaug- und 
Luftstromleistung dank des neuen, 
patentierten Dimple-Designs.

6 Zuverlässige Leistung
Ein effizienterer Fertigungsprozess 
gewährleistet eine gleichbleibende 
Rotationsleistung.

2 Leistung
Geringerer Luftwiderstand sorgt für eine 
um mindestens 20 % höhere Leistung im 
Vergleich zum F2000™ bei Absaugung und 
Luftstrom.

7 Lange Lebensdauer
Die obere Kappe muss nicht entfernt 
werden, um Fehlbedienungen zu vermeiden 
und die Lebensdauer zu verlängern.

3 Design
Das aerodynamische Design unterstützt 
eine verbesserte Anlaufrotation bei 
niedrigeren Windgeschwindigkeiten.

8 Vertrautheit
Die gewohnten Vorteile von Flettner®: 
Umweltfreundlich, stromlos, wartungsfrei 
und leiser Betrieb.

4 Zeitersparnis
Installation durch eine Person mit bis zu 50 
% reduzierter Installationszeit.
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Der größere, rechteckige Grillrost basiert auf dem 
gleichen Design wie der Flettner® Slimline LPV™ 
und unterstützt so die Leistungsverbesserungen.

•	 Eine Einheit mit integrierter Dichtung.
•	 Ideal für schwierige Rippenmontagen.
•	 Einfache Montage mit vier Schrauben.
•	 Der Grillrost kann geöffnet oder geschlossen 

verwendet werden.

Verbessertes Abluftgitter
Rechteckiges Lüftungsgitter für verbesserte Luftzirkulation.

238mm(9.37”)

110m
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32m

m
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Rotor
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5mm (0.2”) 

Wie beim Flettner® TCX-2™ gibt es auch hier eine Standard- und eine schmale Basisversion. Die 
Standardbasis des Flettner® F3000™ kann auf Fahrzeugen mit gerippten Dächern montiert werden, sofern 
der Abstand zwischen den Rippen mindestens 145 mm (5,71 Zoll) beträgt. Die schmale Basis des Flettner® 
F3000™ ist für Dächer geeignet, bei denen der Abstand zwischen den Rippen 108 mm (4,25 Zoll) beträgt.

Flexible Anwendung
Standard- und schmale Basisversionen  

Standardbasis Schmale Basis
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Montageorte auf dem Dach
Auf einem Rippendach kann der F3000™ im Dachkehlbereich oder auf einer 
Rippe montiert werden. 

Urheberrecht © Flettner Ventilator Ltd 2026, Alle Rechte vorbehalten. Urheberrecht © Flettner Ventilator Ltd 2026, Alle Rechte vorbehalten. Page 16



Weltweit Führend

Flettner® ist weltweit führend in der 
windbetriebenen Lüftungstechnik. Bekannt 
für ihre unübertroffene Zuverlässigkeit und 
außergewöhnliche Langlebigkeit, arbeiten 
Flettner®-Lüfter selbst unter extremsten 
Bedingungen zuverlässig – von tropischen 
Stürmen bis hin zur antarktischen Kälte.

Dank weltweiter Patentanmeldungen und 
jahrzehntelanger Erfahrung im Maschinenbau 
genießen Fuhrparkbetreiber, Anlagenbauer, 
Endanwender und Fachleute weltweit das 
Vertrauen in Flettner®-Produkte.

Unübertroffene Zuverlässigkeit

•	 Leistungsstark
•	 Robust
•	 Langlebig
•	 Zuverlässig
•	 Kosteneffizient
•	

Anwendungsbereiche

Flettner®-Drehventilatoren eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Fahrzeuge, 
Gebäude, mobile Konstruktionen und kundenspezifische Installationen.

Sie finden Flettner®-Produkte beispielsweise in folgenden Bereichen:

•	 Transporter und Lieferwagen
•	 Fahrzeuge für den Transport von Chemikalien, Kraftstoffen oder Gasflaschen
•	 Mobile Werkstätten, Nutzfahrzeugflotten und Versorgungsfahrzeuge
•	 Wohnmobile, Wohnwagen und Campingbusse
•	 Tiertransporter, Pferdeanhänger und Rettungsfahrzeuge
•	 Feste Hütten, Kioske, Lagerhallen und abgelegene Gebäude

Vielfältig und Vielseitig
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Technische Spezifikationen
Durchmesser: 226mm (8.9”) 
Höhe: 105mm (4.13”)
Standard-Basisbreite: 145mm (5.71”)
Schmale Basisbreite: 108mm (4.25”) 
Grilllänge: 238mm (9.37”)
Grillbreite: 110mm (4.33”)
Grillhöhe: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Luftabsaugung 

CM – Kubikmeter (m³)
CF – Kubikfuß (ft³)

Die Luftabsaugraten wurden mit einem Standard-Lüfter F3000™ gemessen, der auf dem Dach eines Ford Transit L2 H2 montiert war, 
der auf einer Teststrecke mit verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren wurde, um die Authentizität unter realen Bedingungen zu 
gewährleisten. Die Teststreckenprüfung wurde von SGS United Kingdom Ltd. unabhängig bezeugt. Der F3000™ wurde außerdem in 
einem Windkanal strengen Tests unterzogen. Die Luftabsaugraten können je nach Positionierung des Ventilators am Fahrzeug, Größe des 
Fahrzeugs und Wetterbedingungen variieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die erzielte Luftabsaugrate für Ihre Anwendung ausreichend ist, 
und beachten Sie die örtlichen Vorschriften für Luftstromanforderungen. Für einige Anwendungen sollten Sie die Installation mehrerer 
Dach- und Bodenentlüftungsöffnungen in Betracht ziehen.

Produktcodes
F3000™ Schwarz Schmale Basis – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Schwarz Standardbasis – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ Weiß Schmale Basis – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ Weiß Standardbasis – I-VE-F3000-WHITE-STD 
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F3000™ Standard-Basisgewicht: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Schmales Basisgewicht: 647g (22.82 oz)
 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5



Mejora Evolutiva

Presentamos el nuevo Flettner® F3000™, con 
características de diseño mejoradas, mayor 
rendimiento y una instalación más sencilla.

El nuevo diseño patentado de hoyuelos, 
registrado en los principales mercados 
mundiales, ofrece un rendimiento aerodinámico 
mejorado y mayores tasas de extracción. El 
F3000™ ha sido desarrollado para maximizar la 
eficiencia rotacional y el par motor para producir 
potentes tasas de extracción, lo que lo convierte 
en el ventilador eólico de mayor rendimiento de 
su tamaño.

El F3000™ también es mucho más fácil de 
instalar. Con solo dos piezas principales, un 
conjunto de rotor y una rejilla, los tiempos de 
instalación se han reducido a la mitad y puede 
ser instalado por una sola persona. Se incluyen 
instrucciones de instalación detalladas junto 
con una plantilla adhesiva que se puede aplicar 
al techo para cortar fácilmente los agujeros 
necesarios.

Como cabría esperar de Flettner®, la calidad 
y la fiabilidad son características estándar. El 
F3000™ ha sido sometido a rigurosas pruebas 
y validaciones externas en túneles de viento y 
entornos reales para garantizar una solución 
que se instala y se olvida. Desde los grados y 
la composición de los plásticos hasta el acero 
inoxidable de la más alta calidad en el eje y los 
cojinetes, puede confiar en Flettner®.

Para los vehículos con revestimiento interior, hay 
disponible un adaptador para cubrir el espacio 
entre la carcasa exterior y el revestimiento 
interior. El adaptador permite instalar el F3000™ 
en vehículos con techos de doble panel y actúa 
como un puente rígido entre el revestimiento 
interior y la rejilla. Si el revestimiento es fino, es 
posible incrustar la rejilla en él e instalarlo como de 
costumbre.

El F3000™ está disponible en blanco o negro, y 
solo con Flettner® puede obtener una garantía de 
por vida para su total confianza y tranquilidad.

El clásico Flettner® F2000™ ahora es aún mejor!  



Características y Beneficios
Mejoras que marcan la diferencia  

5 Simplificado
El conjunto integrado de rotor y base 
minimiza los errores de instalación del 
usuario.

1 Mejorado
Extracción y flujo de aire mejorados gracias 
al nuevo diseño patentado de hoyuelos.

6 Predecible
Un proceso de fabricación más eficiente 
garantiza un rendimiento de giro constante.

2 Rendimiento
Una menor resistencia aerodinámica 
ofrece un aumento mínimo del 20 % en el 
rendimiento de extracción y flujo de aire en 
comparación con el F2000™.

7 Vida útil
No es necesario retirar la tapa superior para 
evitar un mal uso y prolongar la vida útil.

3 Diseño
Su diseño aerodinámico permite una mejor 
rotación de arranque a bajas velocidades de 
viento.

8 Familiaridad
Ventajas de Flettner®: respetuoso con 
el medio ambiente, sin electricidad, sin 
mantenimiento y silencioso. 

4 Ahorro de Tiempo
Instalación por una sola persona, con un 
tiempo de instalación reducido hasta en un 
50%.

Derechos de autor © Flettner Ventilator Ltd 2026, Todos los derechos reservados. Page 20
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La parrilla rectangular más grande utiliza el mismo 
diseño que la Flettner® Slimline LPV™ para 
optimizar el rendimiento.

•	 Una unidad con junta de espuma integrada. 
•	 Ideal para instalaciones difíciles con 

nervaduras.
•	 Fácil instalación con cuatro tornillos.
•	 La rejilla se puede abrir o cerrar.

Obturador Mejorado
Rejilla de ventilación rectangular para un mejor flujo de aire.  

238mm(9.37”)

110m
m

(4.33”)
32m

m
 

(1.26”)

Base

Rotor

Roof

Shu�er

Screws
5mm (0.2”) 

Al igual que el Flettner® TCX-2™, existe una opción de base estándar y una base estrecha. La base 
estándar del Flettner® F3000™ se puede instalar en vehículos con techos acanalados, siempre que 
la separación entre cada nervadura sea de al menos 145 mm (5,71”). La base estrecha del Flettner® 
F3000™ se puede instalar en techos con una separación entre nervaduras de 108 mm (4,25”).

Aplicación Flexible
Versiones estándar y de base estrecha 

Base Estándar Base Estrecha
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Ubicación en el Tejado
En un techo acanalado, el F3000™ se puede instalar en el valle o sobre una 
nervadura. 
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Líder Mundial

Flettner® es líder mundial en tecnología de 
ventilación eólica. Conocidos por su fiabilidad 
inigualable y durabilidad excepcional, los 
ventiladores Flettner® funcionan con éxito 
en condiciones extremas, desde tormentas 
tropicales hasta el frío antártico.

Con patentes registradas a nivel mundial y 
décadas de experiencia en ingeniería, flotas, 
convertidores, usuarios finales y especialistas 
de todo el mundo confían en los productos 
Flettner®.

Confiabilidad Inigualable

•	 Potentes
•	 Resistentes
•	 Duraderos
•	 Confiables
•	 Económicos
•	
•	

Aplicaciones

Los ventiladores rotativos Flettner® son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, 
incluyendo vehículos, propiedades, estructuras móviles e instalaciones a medida.

Puede encontrar un producto Flettner® instalado en las siguientes aplicaciones:

•	 Furgonetas comerciales y vehículos de reparto
•	 Vehículos que transportan productos químicos, combustibles o cilindros de gas
•	 Talleres móviles, flotas de servicios públicos y vehículos de asistencia social
•	 Vehículos recreativos, caravanas y autocaravanas transformadas
•	 Transporte de animales, remolques para caballos y vehículos de rescate
•	 Cabañas fijas, quioscos, almacenes y edificios remotos

Diversas y Versátiles
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Especificaciones Técnicas 
Diámetro: 226mm (8.9”) 
Altura: 105mm (4.13”)
Ancho de la base estándar: 145mm (5.71”)
Ancho de la base estrecha: 108mm (4.25”) 
Longitud de la parrilla: 238mm (9.37”)
Ancho de la parrilla: 110mm (4.33”)
Altura de la parrilla: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Extracción de Aire

CM - Metro cúbico (m³)
CF - Pie cúbico (ft³)

Las tasas de extracción de aire se midieron utilizando un ventilador estándar F3000™ instalado en el techo de una Ford Transit L2 H2, que 
se condujo a varias velocidades en una pista de pruebas para garantizar la autenticidad en condiciones reales. Las pruebas en pista fueron 
presenciadas de forma independiente por SGS United Kingdom Ltd. El F3000™ también ha sido sometido a rigurosas pruebas en un túnel 
de viento. Las tasas de extracción de aire pueden variar en función de la posición del ventilador en el vehículo, el tamaño del vehículo y 
las condiciones meteorológicas. Asegúrese de que la tasa de extracción de aire alcanzada sea adecuada para su aplicación y consulte la 
normativa local en materia de requisitos de flujo de aire. Para algunas aplicaciones, considere la posibilidad de instalar múltiples rejillas de 
ventilación en el techo y en el suelo.

Códigos de Producto
F3000™ Base Estrecha Negra – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Base Estándar Negra – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ Base Estrecha Blanca – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ Base Estándar Blanca – I-VE-F3000-WHITE-STD 
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Certificado de forma independiente por SGS United Kingdom Ltd.
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F3000™ Peso Base Estándar: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Peso Base Estrecho: 647g (22.82 oz)
 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5



Evolutionaire Verbetering

Maak kennis met de nieuwe Flettner® F3000™, 
met verbeterde ontwerpkenmerken, betere 
prestaties en een eenvoudigere installatie.

Het nieuwe gepatenteerde ontwerp met 
kuiltjes, waarvoor registraties zijn verkregen 
in alle belangrijke wereldwijde markten, zorgt 
voor verbeterde aerodynamische prestaties 
en een hogere afzuigcapaciteit. De F3000™ 
is ontwikkeld om de rotatie-efficiëntie en het 
koppel te maximaliseren voor een krachtige 
afzuigcapaciteit, waardoor het de best 
presterende windaangedreven ventilator in zijn 
formaat is.

De F3000™ is bovendien veel eenvoudiger te 
installeren. Met slechts twee hoofdonderdelen, 
een rotor en een rooster, is de installatietijd 
met 50% verkort en kan de ventilator door één 
persoon worden geïnstalleerd. Gedetailleerde 
installatie-instructies worden meegeleverd, 
samen met een stickersjabloon die op het dak 
kan worden aangebracht om de benodigde gaten 
eenvoudig uit te snijden.

Zoals u van Flettner® mag verwachten, zijn kwaliteit 
en betrouwbaarheid standaard. De F3000™ is 
grondig getest en gevalideerd in windtunnels en 
praktijkomstandigheden om een ​​probleemloze 
installatie te garanderen. Van de kwaliteit en 
samenstelling van de kunststoffen tot het 
hoogwaardige roestvrij staal in de as en lagers, u 
kunt vertrouwen op Flettner®.

Voor voertuigen met een binnenbekleding is 
een adapter beschikbaar om de opening tussen 
de buitenbekleding en de binnenbekleding te 
overbruggen. De adapter maakt het mogelijk om 
de F3000™ te monteren op voertuigen met een 
dubbelwandig dak en fungeert als een stevige 
verbinding tussen de binnenbekleding en het 
rooster. Bij een dunne bekleding is het mogelijk om 
het rooster in de bekleding te verzinken en op de 
gebruikelijke manier te installeren.

De F3000™ is verkrijgbaar in zwart of wit en alleen 
bij Flettner® krijgt u een levenslange garantie voor 
volledige zekerheid en gemoedsrust.

De klassieke Flettner® F2000™ is nu nog beter! 



Kenmerken en Voordelen
Verbeteringen die het verschil maken

5 Vereenvoudigd
De geïntegreerde rotor- en basisconstructie 
minimaliseert installatiefouten.

1 Verbeterd
Verbeterde afzuiging en 
luchtstroomprestaties dankzij het nieuwe 
gepatenteerde kuiltjesontwerp.

6 Voorspelbaar
Een efficiënter productieproces garandeert 
consistente prestaties.

2 Prestaties
Minder luchtweerstand zorgt voor een 
prestatieverhoging van minimaal 20% ten 
opzichte van de F2000™ op het gebied van 
afzuiging en luchtstroom.

7 Levensduur
De bovenkap hoeft niet te worden 
verwijderd om verkeerd gebruik te 
voorkomen en de levensduur te verlengen.

3 Ontwerp
Het aerodynamische ontwerp zorgt 
voor een betere startrotatie bij lagere 
windsnelheden.

8 Vertrouwd
De voordelen die u gewend bent van 
Flettner®. Milieuvriendelijk en energiezuinig, 
onderhoudsvrij en stil in gebruik.

4 Tijdsbesparing
Installatie door één persoon met een 
installatietijd die tot 50% korter is.
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Het grotere, rechthoekige rooster heeft hetzelfde 
ontwerp als de Flettner® Slimline LPV™ om de 
verbeterde prestaties te ondersteunen.

•	 Eén unit met geïntegreerde pakking.
•	 Ideaal voor lastige ribinstallaties.
•	 Eenvoudig te installeren met vier bouten.
•	 Het rooster kan open of gesloten zijn.

Verbeterd Rooster
Rechthoekig ventilatierooster voor een betere luchtstroom.  

238mm(9.37”)

110m
m

(4.33”)
32m

m
 

(1.26”)

Base

Rotor

Roof

Shu�er

Screws
5mm (0.2”) 

Net als de Flettner® TCX-2™ is er een standaard en een smalle basisoptie. De Flettner® F3000™ met 
standaardbasis kan worden gemonteerd op voertuigen met een geribbeld dak, mits de afstand tussen 
de ribben minimaal 145 mm (5,71”) is. De Flettner® F3000™ met smalle basis kan worden gemonteerd 
op daken waar de afstand tussen de ribben 108 mm (4,25”) is.

Flexibele Toepassing
Standaard- en smalle basisversies 

Standaardbasis Smalle basis
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Daklocaties
Op een ribdak kan de F3000™ in de goot of bovenop een rib worden geïnstal-
leerd.
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Wereldleider

Flettner® is wereldleider in windaangedreven 
ventilatietechnologie. Bekend om hun 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid en 
uitzonderlijke duurzaamheid, functioneren 
Flettner®-ventilators succesvol onder extreme 
omstandigheden – van tropische stormen tot de 
kou van Antarctica.

Met wereldwijde patentregistraties en 
decennia aan technische expertise worden 
Flettner®-producten wereldwijd vertrouwd 
door wagenparkbeheerders, ombouwers, 
eindgebruikers en specialisten.

Ongeëvenaarde betrouwbaarheid  

•	 Krachtig
•	 Robuust
•	 Duurzaam
•	 Betrouwbaar
•	 Kosteneffectief

Toepassingen

Flettner® roterende ventilatoren zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder 
voertuigen, gebouwen, mobiele constructies en maatwerkinstallaties.

U kunt een Flettner®-product aantreffen in de volgende toepassingen:

•	 Bedrijfswagens en bezorgvoertuigen
•	 Voertuigen voor het vervoer van chemicaliën, brandstoffen of gasflessen
•	 Mobiele werkplaatsen, bedrijfsvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen
•	 Recreatievoertuigen, caravans en camperombouw
•	 Dierentransport, paardentrailers en reddingsvoertuigen
•	 Vaste cabines, kiosken, opslagunits en afgelegen gebouwen

Divers en veelzijdig 
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Technische Specificaties
Diameter: 226mm (8.9”) 
Hoogte: 105mm (4.13”)
Standaard basisbreedte: 145mm (5.71”)
Smal basisbreedte: 108mm (4.25”) 
Lengte Rooster: 238mm (9.37”)
Breedte Rooster: 110mm (4.33”)
Hoogte Rooster: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Luchtafzuiging

CM - Kubieke meter (m³)
CF - Kubieke voet (ft³)

De luchtafvoersnelheden werden gemeten met behulp van een F3000™-standaardventilator die op het dak van een Ford Transit L2 H2 
was gemonteerd, die op verschillende snelheden op een testbaan werd gereden om de authenticiteit in de praktijk te garanderen. De 
test op de baan werd onafhankelijk gecontroleerd door SGS United Kingdom Ltd. De F3000™ is ook grondig getest in een windtunnel. 
De luchtafvoersnelheden kunnen variëren afhankelijk van de plaatsing van de ventilator op het voertuig, de grootte van het voertuig 
en de weersomstandigheden. Zorg ervoor dat de bereikte luchtafvoersnelheid geschikt is voor uw toepassing en raadpleeg de lokale 
voorschriften voor luchtstroomvereisten. Overweeg voor sommige toepassingen om meerdere dakventilatoren en vloerventilatoren te 
installeren.

Productcodes
F3000™ Zwarte Smalle Basis – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Zwarte Standaardbasis – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ Wit Smalle Basis  – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ Wit Standaardbasis – I-VE-F3000-WHITE-STD 
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Onafhankelijk gecontroleerd door SGS United Kingdom Ltd
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F3000™ Standaard Basisgewicht: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Smalle Basisgewicht: 647g (22.82 oz)
 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5



Miglioramento Evolutivo

Vi presentiamo il nuovo Flettner® F3000™, con 
caratteristiche di design migliorate, prestazioni 
migliorate e installazione più semplice.

Il nuovo design brevettato a fossetta, registrato in 
tutti i principali mercati globali, offre prestazioni 
aerodinamiche migliorate e maggiori portate di 
aspirazione. L’F3000™ è stato sviluppato per 
massimizzare l’efficienza di rotazione e la coppia 
per produrre elevate portate di aspirazione, 
rendendolo il ventilatore eolico più performante 
della sua categoria.

L’F3000™ è anche molto più semplice da 
installare. Composto da due sole parti principali, 
un gruppo rotore e una griglia, i tempi di 
installazione sono stati ridotti del 50% e può 
essere installato da una sola persona. Sono 
disponibili istruzioni di installazione dettagliate 
insieme a una dima adesiva, che può essere 
applicata al tetto per praticare facilmente i fori 
necessari.

Come ci si aspetta da Flettner®, qualità e 
affidabilità sono di serie. Il modello F3000™ è stato 
rigorosamente testato e convalidato esternamente 
in gallerie del vento e in ambienti reali per garantire 
una soluzione “fit and forget” (installa e dimentica). 
Dai gradi e dalla composizione delle materie 
plastiche all’acciaio inossidabile di altissima 
qualità per l’albero e i cuscinetti, potete contare su 
Flettner®. 
 
Per i veicoli con rivestimenti interni, è disponibile un 
adattatore per colmare lo spazio tra il rivestimento 
esterno e quello interno. L’adattatore consente di 
installare l’F3000™ su veicoli con tetti a doppia 
parete e funge da ponte rigido tra il rivestimento 
interno e la griglia. Se il rivestimento è sottile, la 
griglia può essere incassata nel rivestimento e 
installata normalmente. 
 
L’F3000™ è disponibile in nero o bianco, e solo con 
Flettner® è possibile ottenere una garanzia a vita 
per la massima sicurezza e tranquillità.

Il classico Flettner® F2000™ è appena stato migliorato! 



Caratteristiche e Vantaggi
Miglioramenti che fanno la differenza 

5 Semplificato
Il gruppo rotore e base integrati riducono 
al minimo gli errori di installazione da parte 
dell’utente.

1 Migliorato
Prestazioni di aspirazione e flusso d’aria 
migliorate grazie al nuovo design brevettato 
a fossette.

6 Prevedibile
Un processo di produzione più efficiente 
garantisce prestazioni di rotazione costanti.

2 Prestazioni
La minore resistenza aerodinamica 
garantisce un aumento minimo del 20% 
delle prestazioni rispetto al modello 
F2000™ in termini di aspirazione e flusso 
d’aria.

7 Durata
Non è necessario rimuovere il tappo 
superiore per evitare un uso improprio e 
prolungarne la durata.

3 Progettazione
Il design aerodinamico supporta una 
migliore rotazione all’avvio a velocità del 
vento inferiori.

8 Familiarità
I vantaggi a cui sei abituato con Flettner®. 
Ecologico e senza energia, nessuna 
manutenzione e funzionamento silenzioso.

4 Risparmio di Tempo
Installazione eseguibile da una sola persona 
con tempi di installazione ridotti fino al 
50%.
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La griglia rettangolare più grande utilizza lo 
stesso design della Flettner® Slimline LPV™ per 
supportare i miglioramenti delle prestazioni.

•	 Un’unità con guarnizione integrata.
•	 Ideale per installazioni su nervature difficili.
•	 Facile da installare con quattro bulloni.
•	 La griglia può essere aperta o chiusa.

Otturatore Migliorato
Griglia di ventilazione rettangolare per un migliore flusso d’aria.  

238mm(9.37”)

110m
m

(4.33”)
32m

m
 

(1.26”)

Base

Rotor

Roof

Shu�er

Screws
5mm (0.2”) 

Come il Flettner® TCX-2™, è disponibile un’opzione con base standard e stretta. La base standard del 
Flettner® F3000™ può essere montata su veicoli con tetto a nervature, a condizione che la distanza tra 
ogni nervatura sia di almeno 145 mm (5,71”). La base stretta del Flettner® F3000™ può essere montata 
su tetti in cui la distanza tra le nervature è di 108 mm (4,25”).

Applicazione Flessibile
Versioni con base standard e stretta  

Base Standard Base Stretta
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Posizioni del Tetto
Su un tetto a nervature, l’F3000™ può essere installato nella conca o sulla 
sommità di una nervatura. 
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Leader Mondiale

Flettner® è leader mondiale nella tecnologia di 
ventilazione eolica. Noti per l’affidabilità senza 
eguali e la durata eccezionale, i ventilatori 
Flettner® funzionano con successo in condizioni 
estreme, dalle tempeste tropicali al freddo 
antartico.

Con brevetti registrati a livello globale e decenni 
di esperienza ingegneristica, i prodotti Flettner® 
sono apprezzati da flotte, trasformatori, utenti 
finali e specialisti in tutto il mondo.

Affidabilità senza eguali   

•	 Potenti
•	 Resistente
•	 Durevole
•	 Affidabile
•	 Conveniente

Applicazioni

I ventilatori rotativi Flettner® sono adatti a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui veicoli, edifici 
strutture mobili e installazioni personalizzate.

Potresti trovare un prodotto Flettner® installato nelle seguenti applicazioni:

•	 Furgoni commerciali e veicoli per le consegne
•	 Veicoli per il trasporto di prodotti chimici, carburanti o bombole di gas
•	 Officine mobili, flotte di servizi pubblici e veicoli per il benessere
•	 Veicoli ricreazionali, roulotte e camper trasformati
•	 Trasporto animali, furgoni per cavalli e veicoli di soccorso
•	 Cabine fisse, chioschi, unità di stoccaggio ed edifici isolati

Diverse e versatili 
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Specifiche Tecniche 
Diametro: 226mm (8.9”) 
Altezza: 105mm (4.13”)
Larghezza base standard: 145mm (5.71”)
Larghezza base stretta: 108mm (4.25”) 
Lunghezza griglia: 238mm (9.37”)
Larghezza griglia: 110mm (4.33”)
Altezza griglia: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Estrazione dell’Aria

CM - Metro cubo (m³)
CF - Piede cubo (ft³)

Le velocità di estrazione dell’aria sono state misurate utilizzando un ventilatore standard F3000™ montato sul tetto di un Ford Transit 
L2 H2, che è stato guidato a varie velocità su una pista di prova per garantire l’autenticità delle condizioni reali. I test su pista sono stati 
supervisionati in modo indipendente da SGS United Kingdom Ltd. L’F3000™ è stato inoltre sottoposto a rigorosi test in galleria del vento. 
I tassi di estrazione dell’aria possono variare in base alla posizione del ventilatore sul veicolo, alle dimensioni del veicolo e alle condizioni 
meteorologiche. Assicurarsi che il tasso di estrazione dell’aria raggiunto sia adeguato alla propria applicazione e fare riferimento alle 
normative locali per i requisiti relativi al flusso d’aria. Per alcune applicazioni, prendere in considerazione l’installazione di più prese d’aria sul 
tetto e sul pavimento. 

Codici Prodotto
F3000™ Base Stretta Nera – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Base Standard Nera – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ Base Stretta Bianco – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ Base Standard Bianco  – I-VE-F3000-WHITE-STD 
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Testimoniato in modo indipendente da SGS United Kingdom Ltd
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F3000™ Peso di Base Standard: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Peso di Base Stretto: 647g (22.82 oz)
 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5



Aprimoramento Evolutivo

Apresentamos o novo Flettner® F3000™, com 
um design melhorado, desempenho superior e 
instalação mais simples.

O novo design patenteado com ondulações, 
registado em todos os principais mercados 
globais, proporciona melhor desempenho 
aerodinâmico e maiores taxas de extração. O 
F3000™ foi desenvolvido para maximizar a 
eficiência rotacional e o binário, produzindo taxas 
de extração potentes, tornando‑o o ventilador 
eólico com melhor desempenho na sua categoria.

O F3000™ é também muito mais fácil de instalar. 
Com apenas duas peças principais  o conjunto 
do rotor e a persiana, o tempo de instalação 
foi reduzido em 50% e pode ser instalado por 
uma única pessoa. Estão disponíveis instruções 
de instalação detalhadas, juntamente com um 
gabarito adesivo que pode ser aplicado no 
tejadilho para facilitar o recorte dos orifícios 
necessários.

Como seria de esperar da Flettner®, a qualidade 
e a fiabilidade são garantidas. O F3000™ foi 
rigorosamente testado e validado externamente 
em túnel de vento e em condições reais, 
assegurando uma solução robusta e de baixa 
manutenção. Desde a qualidade e composição dos 
plásticos até ao aço inoxidável de alta qualidade 
utilizado no veio e nos rolamentos, pode confiar 
plenamente na Flettner®.

Para veículos com forro interior, está disponível 
um adaptador para preencher o espaço entre a 
camada exterior e o forro. O adaptador permite 
instalar o F3000™ em veículos com tejadilhos 
de dupla camada e funciona como uma ponte 
rígida entre o forro e a persiana. Se o forro for 
fino, a persiana pode ser embutida e instalada 
normalmente.

O F3000™ está disponível em preto ou branco e, 
apenas com a Flettner®, beneficia de uma garantia 
vitalícia para total confiança e tranquilidade.

O clássico Flettner® F2000™ ficou ainda melhor!



Funcionalidades e Benefícios
Melhorias que fazem a diferença 

5 Simplificado
O conjunto integrado do rotor e da base 
minimiza os erros de instalação por parte 
do utilizador.

1 Melhoria 
Desempenho superior de extração e fluxo 
de ar graças ao novo design patenteado 
com covinhas.

6 Previsibilidade
Um processo de fabrico mais eficiente 
garante um desempenho de rotação 
consistente.

2 Desempenho
Menor arrasto, proporcionando um 
aumento mínimo de 20% no desempenho 
face ao F2000™.

7 Longa Vida Útil
A tampa superior não necessita de 
ser removida, evitando uso indevido e 
prolongando a durabilidade.

3 Design
Design aerodinâmico que permite uma 
rotação inicial mais rápida com velocidades 
de vento mais baixas.

8 Familiaridade
Os benefícios habituais da Flettner®: 
ecológico, sem necessidade de energia 
elétrica, sem manutenção e silencioso.

4 Economia de Tempo
Instalação por uma única pessoa, com 
redução do tempo de instalação até 50%.
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A grelha retangular de maiores dimensões utiliza 
o mesmo design da Flettner® Slimline LPV™, 
otimizando o desempenho.

•	 Unidade única com junta integrada
•	 Ideal para instalações complexas com 

nervuras
•	 Instalação fácil com quatro parafusos
•	 A grelha pode ser aberta ou fechada

Obturador Melhorado
Grelha de ventilação retangular para melhor fluxo de ar

238mm(9.37”)

110m
m

(4.33”)
32m

m
 

(1.26”)

Base

Rotor

Roof

Shu�er

Screws
5mm (0.2”) 

Tal como o Flettner® TCX-2™, existem opções de base padrão e estreita. A base padrão do Flettner® 
F3000™ pode ser instalada em veículos com telhados com nervuras, desde que o espaçamento entre 
cada nervura seja de, pelo menos, 145 mm (5,71”). A base estreita do Flettner® F3000™ pode ser 
instalada em tetos onde o espaçamento entre as nervuras é de 108 mm (4,25”).

Aplicação Flexível
Bases Standard e Estreita

Base Padrão Base Estreita
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Max Width
145mm (5.71”)

Max Width
108mm (4.25”)

Standard Base Narrow Base

Localizações No Telhado
Num telhado com nervuras, o F3000™ pode ser instalado no vale ou no topo 
de uma nervura. 

Direitos de autor © Flettner Ventilator Ltd 2026, Todos os direitos reservados. Page 40



Direitos de autor © Flettner Ventilator Ltd 2026, Todos os direitos reservados. 

Líder Mundial

A Flettner® é líder mundial em tecnologia 
de ventilação eólica. Reconhecidos pela 
sua fiabilidade incomparável e durabilidade 
excecional, os ventiladores Flettner® operam 
com sucesso em condições extremas, desde 
tempestades tropicais ao frio da Antártida.

Com patentes registadas a nível global e décadas 
de experiência em engenharia, os produtos 
Flettner® são fiáveis ​​para frotas, convertedores, 
utilizadores finais e especialistas em todo o 
mundo.

Fiabilidade Inigualável

•	 Potente 
•	 Robusto 
•	 Durável 
•	 Fiável 
•	 Económico
•	

Aplicações

Os ventiladores rotativos Flettner® são adequados para uma grande variedade de aplicações, incluindo 
veículos, imóveis, estruturas móveis e instalações personalizadas.

Pode encontrar um produto Flettner® instalado nas seguintes aplicações:

•	 Carrinhas comerciais e veículos de entrega
•	 Veículos que transportam produtos químicos, combustíveis ou botijas de gás
•	 Oficinas móveis, frotas de serviços públicos e veículos de assistência social
•	 Veículos de recreio, caravanas e autocaravanas adaptadas
•	 Transporte de animais, reboques para cavalos e veículos de resgate
•	 Cabines fixas, quiosques, unidades de armazenamento e edifícios remotos

Diversas e Versáteis 

Page 41



Direitos de autor © Flettner Ventilator Ltd 2026, Todos os direitos reservados. 

Especificações Técnicas
Diâmetro: 226mm (8.9”) 
Altura: 105mm (4.13”)
Largura da base padrão: 145mm (5.71”)
Largura da base estreita: 108mm (4.25”) 
Comprimento da grelha: 238mm (9.37”)
Largura da grelha: 110mm (4.33”)
Altura da grelha: 32mm (1.26”) 

226mm(8.9”)

105mm 
(4.13”)

32mm 
(1.26”)

145mm(5.71”)

110mm(4.33”)

Extração de Ar

CM - Metro Cúbico (m³)
CF - Pé Cúbico (ft³)

As taxas de extração de ar foram medidas utilizando um ventilador padrão F3000™ montado no teto de um Ford Transit L2 H2, que foi 
conduzido a várias velocidades numa pista de testes para garantir a autenticidade do mundo real. Os testes na pista foram testemunhados 
de forma independente pela SGS United Kingdom Ltd. O F3000™ também foi rigorosamente testado num túnel de vento. As taxas 
de extração de ar podem variar de acordo com o posicionamento do ventilador no veículo, o tamanho do veículo e as condições 
meteorológicas. Certifique-se de que a taxa de extração de ar alcançada é adequada para a sua aplicação e consulte os regulamentos locais 
para conhecer os requisitos de fluxo de ar. Para algumas aplicações, considere a instalação de várias aberturas de ventilação no teto e no 
piso.

Códigos de Produto
F3000™ Base Estreita Preta – I-VE-F3000-BLACK-NAR
F3000™ Base Padrão Preta – I-VE-F3000-BLACK-STD
F3000™ Base Estreita Branco – I-VE-F3000-WHITE-NAR
F3000™ Base Padrão Branco – I-VE-F3000-WHITE-STD 
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Testemunhado de forma independente pela SGS United Kingdom Ltd.
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F3000™ Peso Base Padrão: 653g (23.03 oz) 
F3000™ Peso Base Estreita: 647g (22.82 oz)
 

MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5


