
Key Benefits:

Flettner® F3000™

Rotary Ventilator

Manufacturers of the original wind-powered ventilator
Hersteller des originalen umweltfreundlichen, windbetriebenen Lüfters
Fabricantes del primer ventilador eólico ecológico
Fabricants du ventilateur éolien original respectueux de l’environnement
I produttori del ventilatore ecologico originale azionato dal vento
Fabrikanten van de originele milieuvriendelijke windaangedreven ventilator
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 •

Since 1931

Versatile, Reliable, Simple

Patented dimple design for better airflow 
and less drag
Improved performance to the F2000
Faster start-up speed
Easier installation
Simplified shutter

VE-F3000-PER-906-02

Flettner Ventilator Ltd Suite 38, MKBC, Foxhunter Drive, Milton Keynes, MK14 6GD, UK
T: +44 (0)1908 698901 W: www.flettner.co.uk E: sales@flettner.co.uk

Flettner® is a registered trademark of Flettner Ventilator Ltd. Patents and Registered Designs apply in multiple jurisdictions.
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Air Extraction

The air extraction rates were measured using an F3000™ standard ventilator mounted on the roof of a Ford Transit L2 H2, which was 
driven at various speeds on a test track to ensure real-world authenticity.  The track testing was independently witnessed by SGS United 
Kingdom Ltd. The F3000™ has also been rigorously tested in a wind-tunnel. Air extraction rates may vary according to the positioning of 
the ventilator on the vehicle, size of the vehicle and weather conditions. Please ensure that the air extraction rate achieved is adequate for 
your application and refer to local regulations for airflow requirements. For some applications, consider installing multiple roof vents and 
floor vents. 
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Speed
Miles Per Hour (MPH)

Independently witnessed by SGS United Kingdom Ltd

CM - Cubic Metre (m³) 
CF - Cubic Foot (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5
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Extraction D’Air

Les taux d’extraction d’air ont été mesurés à l’aide d’un ventilateur standard F3000™ monté sur le toit d’un Ford Transit L2 H2, qui a 
été conduit à différentes vitesses sur une piste d’essai afin de garantir l’authenticité des conditions réelles. Les essais sur piste ont été 
supervisés de manière indépendante par SGS United Kingdom Ltd. Le F3000™ a également été rigoureusement testé en soufflerie. 
Les taux d’extraction d’air peuvent varier en fonction de l’emplacement du ventilateur sur le véhicule, de la taille du véhicule et des 
conditions météorologiques. Veuillez vous assurer que le taux d’extraction d’air obtenu est adapté à votre application et vous référer aux 
réglementations locales en matière d’exigences de circulation d’air. Pour certaines applications, envisagez d’installer plusieurs évents de toit 
et évents de sol. 
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Vitesse du Vent
Miles par heure (MPH)

Certifié par un organisme indépendant, SGS United Kingdom Ltd.

CM - Mètre cube (m³)
CF - Pied cube (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5
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Luftabsaugung

Die Luftabsaugraten wurden mit einem Standard-Lüfter F3000™ gemessen, der auf dem Dach eines Ford Transit L2 H2 montiert war, 
der auf einer Teststrecke mit verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren wurde, um die Authentizität unter realen Bedingungen zu 
gewährleisten. Die Teststreckenprüfung wurde von SGS United Kingdom Ltd. unabhängig bezeugt. Der F3000™ wurde außerdem in 
einem Windkanal strengen Tests unterzogen. Die Luftabsaugraten können je nach Positionierung des Ventilators am Fahrzeug, Größe des 
Fahrzeugs und Wetterbedingungen variieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die erzielte Luftabsaugrate für Ihre Anwendung ausreichend ist, 
und beachten Sie die örtlichen Vorschriften für Luftstromanforderungen. Für einige Anwendungen sollten Sie die Installation mehrerer 
Dach- und Bodenentlüftungsöffnungen in Betracht ziehen. 
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Geschwindigkeit
Meilen pro Stunde (mph)

Unabhängig beglaubigt durch SGS United Kingdom Ltd.

CM – Kubikmeter (m³)
CF – Kubikfuß (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5
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Extracción de Aire

Las tasas de extracción de aire se midieron utilizando un ventilador estándar F3000™ instalado en el techo de una Ford Transit L2 H2, que 
se condujo a varias velocidades en una pista de pruebas para garantizar la autenticidad en condiciones reales. Las pruebas en pista fueron 
presenciadas de forma independiente por SGS United Kingdom Ltd. El F3000™ también ha sido sometido a rigurosas pruebas en un túnel 
de viento. Las tasas de extracción de aire pueden variar en función de la posición del ventilador en el vehículo, el tamaño del vehículo y 
las condiciones meteorológicas. Asegúrese de que la tasa de extracción de aire alcanzada sea adecuada para su aplicación y consulte la 
normativa local en materia de requisitos de flujo de aire. Para algunas aplicaciones, considere la posibilidad de instalar múltiples rejillas de 
ventilación en el techo y en el suelo.
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Velocidad
Millas por hora (MPH)

Certificado de forma independiente por SGS United Kingdom Ltd.

CM - Metro cúbico (m³)
CF - Pie cúbico (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5
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Luchtafzuiging

De luchtafvoersnelheden werden gemeten met behulp van een F3000™-standaardventilator die op het dak van een Ford Transit L2 H2 
was gemonteerd, die op verschillende snelheden op een testbaan werd gereden om de authenticiteit in de praktijk te garanderen. De 
test op de baan werd onafhankelijk gecontroleerd door SGS United Kingdom Ltd. De F3000™ is ook grondig getest in een windtunnel. 
De luchtafvoersnelheden kunnen variëren afhankelijk van de plaatsing van de ventilator op het voertuig, de grootte van het voertuig 
en de weersomstandigheden. Zorg ervoor dat de bereikte luchtafvoersnelheid geschikt is voor uw toepassing en raadpleeg de lokale 
voorschriften voor luchtstroomvereisten. Overweeg voor sommige toepassingen om meerdere dakventilatoren en vloerventilatoren te 
installeren. 
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Snelheid
Mijlen Per Uur (MPH)

Onafhankelijk gecontroleerd door SGS United Kingdom Ltd

CM - Kubieke meter (m³)
CF - Kubieke voet (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5
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Estrazione dell’Aria

Le velocità di estrazione dell’aria sono state misurate utilizzando un ventilatore standard F3000™ montato sul tetto di un Ford Transit 
L2 H2, che è stato guidato a varie velocità su una pista di prova per garantire l’autenticità delle condizioni reali. I test su pista sono stati 
supervisionati in modo indipendente da SGS United Kingdom Ltd. L’F3000™ è stato inoltre sottoposto a rigorosi test in galleria del vento. 
I tassi di estrazione dell’aria possono variare in base alla posizione del ventilatore sul veicolo, alle dimensioni del veicolo e alle condizioni 
meteorologiche. Assicurarsi che il tasso di estrazione dell’aria raggiunto sia adeguato alla propria applicazione e fare riferimento alle 
normative locali per i requisiti relativi al flusso d’aria. Per alcune applicazioni, prendere in considerazione l’installazione di più prese d’aria sul 
tetto e sul pavimento. 
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Testimoniato in modo indipendente da SGS United Kingdom Ltd

CM - Metro cubo (m³)
CF - Piede cubo (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5
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Extração de Ar

As taxas de extração de ar foram medidas utilizando um ventilador padrão F3000™ montado no teto de um Ford Transit L2 H2, que foi 
conduzido a várias velocidades numa pista de testes para garantir a autenticidade do mundo real. Os testes na pista foram testemunhados 
de forma independente pela SGS United Kingdom Ltd. O F3000™ também foi rigorosamente testado num túnel de vento. As taxas 
de extração de ar podem variar de acordo com o posicionamento do ventilador no veículo, o tamanho do veículo e as condições 
meteorológicas. Certifique-se de que a taxa de extração de ar alcançada é adequada para a sua aplicação e consulte os regulamentos locais 
para conhecer os requisitos de fluxo de ar. Para algumas aplicações, considere a instalação de várias aberturas de ventilação no teto e no 
piso. 

10 20 30 40 50 60 70
30

60

90

120

150

Ta
xa

 d
e 

ex
tr

aç
ão

 d
e 

ar
 M

et
ro

s 
cú

bi
co

s 
(m

³)
 p

or
 h

or
a

Velocidade
Milhas Por Hora (MPH)

Testemunhado de forma independente pela SGS United Kingdom Ltd.

CM - Metro Cúbico (m³)
CF - Pé Cúbico (ft³)
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MPH KMH CM/Hr CM/Min CF/Hr CF/Min

10 16 41.5 0.69 1465 24.4

20 32 54.5 0.91 1924 32.1

30 48 70 1.17 2472 41.2

40 64 91 1.52 3213 53.6

50 80 105 1.75 3708 61.8

60 97 130.5 2.18 4608 76.8

70 113 138.5 2.31 4890 81.5


